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2 - TERMO DE REFERENCIA E ESPECIFICAÇÕES

OBJETIVO

Este projeto básico tem como objetivo o balizamento e fornecimento de suporte técnico e

financeiro, para a contratação dos serviços para a construção de um poço tubular, com

profundidade prevista para 350 (trezentos e cinquenta) metros, na comunidade de Ubaia, no

município de Quixeré - CE.

LOCAUZ.<\ÇÃO E ACESSO

A referida obra será construída na localidade de Ubaia, município de Quixeré, no estado do

Ceará, posícíonaoa nas coordenadas UTM 9433475 latitude Sul e 0634201 longitude Oeste.

o Acesso à área a ser trabalhada: partlndo-se de Fortaleza, é realizado através da BR 116

até a cidade de Russas, distante 160 quilômetros da referida capital, onde toma-se a

chamada Estrada da Fruta, percorrendo-se cerca de 20 (vinte) quiiômetro subindo a Chapada

do Apodí, até atingir a localidade de Bom Sucesso, município de Quixeré - CE, tomando-se à

direita numa rotatória, de onde segue-se cerca de 04 (quatro) quilômetros sentido a Ouixeré,

onde toma-se uma estrada carroçável à esquerda, rodando mais 05 (cinco) quilômetros até

chegar a área em destaque.



Este documento tem como objetivo estabelecer diretrizes de procedimentos técnicos para

bem como as especificações de materiais a serem utilizados, orientando a execução das obras de construção de

um poço tubular, que terá profundidade estimada em até 350 (trezentos e cinquenta) metros, na localidade de

Ubaia, município de Quíxeré - CE, em áreas de rochas ssdímentares, informando assim às empresas participantes

do certame iícítatório, o tipo material e nível do trabalho requerido para contrataçâo.

TERi\.11-r-.iOLOGiA E DEFiNiÇCES

Expressões Técnicas e dos Serviços

LOCAÇÃO

Atividades deser~volvidas objetivando a determinação, em campoj por intermédio de métodos específicos) das

estruturas geológicas que apresentam maior possibilidade de resultar em poços produtivos.

PERFURAÇÃO

Conjunto de atividades desenvolvidas desde o momento de inicio dn trituramento do solo e rochas que compõe a

formação geofógica~ até o momento em que se iniciam as atividades de reve-stimento das paredes do poço com

tubos, filtros e pré-fiítro (Complementação).

COlviPLETAÇAO

Atividades desenvolvidas no poço, após a PERFURAÇÃO, com a finalidade de transformar o furo executado, em

um poço para produção de água subterrânea, que consiste na troca do fluido de perfuração por fluido de

complementação, instalação do revestimento, filtros, pré-fíltro e cimentações necessárias,

produção de água subterrânea, e consiste na retirada de todo o fluido de

DESENVOLVIMENTO

Trabalho realizado ap6s a complernenteção, que tem por objetivo conectar o poço ao aquifero,



proporcionando a estirnulação do aquífsro, estabelecendo uma relação máxima possível do

aquífero em direção ao poço.

TESTE DE BOMBEAMENTO - Operações de bombeamento no poço, realizadas após o desenvolvimento, com a finalidads

de medir as suas características nidrodínámicas.

FLUIDO DE PERFURAÇÃO - Fluido de características físico-químicas definidas, que é utilizado no sistema de perfuraçãr

rotativo, na fase de perfuração do poço.

CARACTERíSTICAS GEOLÓGICAS - Características físico-químicas dos fluidos (densidade, viscosidade aparente, viscosidade

plástica, limite de escoamento e força gel).

CARACTERíST!CAS FíSICAS - Peso específico, pressão hidrostátlca, perdas de carga , entre outras.

poço t~o SEDirdENTO.. Denominação dada neste Termo de Referência ao poço construido em formações geoióg~casd~

natureza sedimentar,

CONDiÇÕES GERAIS

Normas Técnicas e Disposições Particulares

Para a execução dos serviços e das obras, a Contratada deverá observar a todo instante as normas vigentes da

ABNT e especialmente as disposições particulares estabelecidas no presente Termo de Referência, além das

instruções que venham receber da CONTRATANTE, em cada caso específico. A Contratada será responsável pelos

danos ou defeitos construtivos que venham a ocorrer no poço, devido a qualquer negligência ou operação

deficiente de sua parte, devendo reparar, as suas custas, os prejuízos ocasionados em tais circunstâncias.

Pessoal

~
A Contratada deverá dispor de quantitativo de pessoal suficiente com operários devidamente treinados e habilitadciSI::>

ç:; ~~
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para reatização dos trabalhos contratados, sendo coordenados direta e permanentemente por técm em d-.:
~

manter em supervisão permanente da obra

comprovada experiência em construção de poços profundos para a captação de água subterrânea.

A Contratada estará obrigada a substituir as pessoas que venham a ser indícadas pela fiscalização, e



geólogo com capacidade de receber e atender qualquer instrução ou comunicação que venha a parte

da CONTRATANTE devendo o referido técnico de nível superior permanecer na obra durante o período de

realização dos serviços, sob pena da paralisação dos trabalhos enquanto perdurar a pendência. A supervisão

permanente do referido técnico será verificada mediante consteteçêo da sua rubrica diária no "livro de Ocorrência",

conforme previsto no item 4.1.

Fornecimentos por Parte da Contratada

ACOt~TF\AT ADAdeveráfoínecer toda a mão de obra l transporteJequipame'ntoe acessórios que de 'maneira

especifica sejam necessários para a construção completa e satísfetóría do poço~ assim como para as operações

de desenvolvimento e teste de bombeamento, além de quaisquer outras atividades inerentes à execução dos

serviços contratados.

Transferências de Trabalho

A CONTRATADA somente poderá transferir eventual e parcialmente a terceiros os trabalhos a realizar, com a

prévia autorização da CONTRATANTE. Qualquer caso de transferência de trebaíno não exime, entretanto, a

CONTRATADA das responsabilidades assumidas perante a CONTRATANTE, definidas no Edital de Licitação e nos

presentes Termos de Referência.

Os possíveis subcontratantes deverão possuir a devida experiência e capacidade para realizar os serviços objeto

da transferência, devendo demonstrar satisfatoriamente estas condições perante a CONTRATANTE, na forma que

vier a ser exigids.

Responsabilidades sobre Equipamentos e Materiais

A CONTRATANTE não se responsebitizeré por roubos, st~btrÇlções ou atos de vandalismo que venham

no canteiro de obras durante a execução dos serviços, ficando a cargo da CONTRATADA exercer a

que considere necessária. Conformidades com o Termo de Referência



Considerar-se-é que a CONTRATADA conhece plenamente o presente Termo de Referência e que o aceita

totalmente. As dúvidas deverão ser esciarecidas antes da apresentação da Proposta, em conformidade com os

prazos estabelecidos. Conslderar-se-á que a participação da CONTRATADA nesses trabalhos implica ter verificado

e dimensionado as dificuldades inerentes a execução dos serviços, inclusive as informações adicionais fornecidas

pela CONTRATANTE, em decorrência deste Termo de Referência, de modo plenamente suficiente para assumir o

compromisso de executá-to conforme o CONTRATO que vier a ser assinado.

A não verificação, por qualquer causa, das dificuldades à execução dos serviços não poderá ser avocada no

desenrolar dos trabalhos, como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

Procedimentos

A CONTRATANTE e a CONTRATADA esiabeiecerão oportunamente procedimentos detalhados visando sistematizar o

desenvolvimento do contrato, em particular no referente à Preparação e Atualização dos Programas de Trabalhos,

Re!atórios de Andamento, Reuniões, Habilitação de Pessoal, Comunicações, Fiscalização e Faturamento.

Fiscalização

A Fiscalização será exercida pela CONTRATANTE, ou por um GEÓLOGO f TÉCNICO por ela indicado que

informará oficialmente à Contratante, quaisquer serviços ou ações que estiverem em desacordo com o CONTRATO,

bem como, as ações corretivas necessárias, ficando a CONTRATADA na obrigação do acato dessas ações, no

tempo determinado, sob pena de suspensão do contrato.

A flscaüzação terá livre acesso as informações por parte da CONTRATADA que comprovem o atendimento às

solicitações feitas. Cabe à FISCALIZAÇÃO verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada

qualquer penalidade contratual.

g;

Afíscaiízaçi:ío informará ao setor competente da CONTRATADA quanto ao fato, instruindo o seu relat6rio ~1 ,~

§ ~!

documentos necessários, é, em caso de multa, a indicação do seu valor. ,4 ação ou omjssão1 total Ou t"'~" ,.~~aú5/1-',",' "\!.I..! 113

FISCALIZAÇÃO não eximirá a CONTRATADA da íntegral responsabilidade pela execução dos serviços. \\t1/~'1 I~
( 3:;
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CONDiÇÕES ESPECíFICAS

Estas condições específicas referem-se aos serviços de construção de um poço tubuíar com profundidade estimada

até 350 (trezentos e cinquenta) metros, em áreas de rochas sedírnentares da Chapada do Apodí, mais

precisamente na localidade de Ubaia, município de Ouixeré - CE.

Locação

Os trabalhos para a locaçâo do poço alvo destes Termos de 'Referênc:a serão os responsabilidade da

CONTRÁT ANTE; cabendo a COf\~TR,A,TADÃ visitar previamente o local e informar se as condições de acesso

estão em bom estado ou se serão necessárias malharias para o transporte e instalação dos equipamentos de

perfuração para a execução das obras.

Construção

Equipamentos e Materiais

A Contratada deverá dispor, no mínimo dos seguintes equipamentos e materiais para execução dos serviços e

apresentar documentos comprobatórios de propriedade dos mesmos ou de aluguel ou consórcio:

a) Uma perfuratriz rotativa em perfeitas condições operacionaís, com capacidade para no mínimo 800 metros

de profundidade em diâmetros exigidos nestes Termos de Referência, equipada com guincho com

capacidade mínima de 50 toneladas e mesa rctativa.

b) Hastes, brocas, comandos e demais equipamentos, ferramentas e acessórios de perfuração necessários

para construção do poço.

c) Um carro-pipa com capacidade mínima de 25.000 litros;

d) Um compressor de ar, com capacidade de 350 PSI de pressão e 950 CFM de vazão;

e) Uma bomba de lama de pistão tríplex, duas bombas de lama centrífuga 4x3, três tanques de

peneira vibratória e desareador (todos os equipamentos deverão ter capacidade para a execução

serviços);



f) Um grupo gerador com capacidade suficiente para execução dos serviços

etapas;

g) Bomba submersa necessária para a realização do teste de vazão compatível com a produção do poço;

h) Medidor de nível d'água, elétrico;

o Condutivímetro.

No caso de uso do método rotativo durante a perfuração só será permitido o uso de polímero de celulose de

alta viscosidade, como fluido de perfuração. Todo o transporte necessário, até o local da construção do poço

estará sob a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive com relação às despesas de carga e descarga,

encargos e tributos.

A CONTRATANTE não considerará, em nenhum caso, indenizações por equipamentos paralisados, pela quebra de

equipamentos, falhas, falta de materiais elou manutenções preventivas e corretivas, assim como a falta de pessoal

adequado à realização dos serviços.

Documentos

A CONTRATADA deverá apresentar documentação comprobatóría do Conselho Regional de Engenharia e

Arquitetura - CREA, constando ter executado construção de poços em contextos geológiCOS a que se refere este

Termo de Referência.

Serviços

Deverá ser rnantíoa junto ao canteiro de obras. a Anotação de Responsabilidade Técnica - emitida pelo

CRE.AJCE, devidamente assinada pelas partes. Os acessos aos locais dos serviços, quando necessário, serãc8
lJ..i

>-' Q

executados pela CONTRATANTE, a qual ficará responsável em proteger as estruturas, caminhos, cercas, árv re~; ~~

.,~ ~/etc, , durante a execução dos serviços, e uma vez concluído, a CONTRATADA deverá retirar todos os resíduo \, 'j
materiais, deixando o local em estado o mais próximo das condições iniciais, recuperando tudo o que houver si G

t!:

por ventura danificado.



CONDIÇOES TÉCNICAS

As obras deverão obedecer rigorosamente as Normas da ABNT e aos padrões técnicos estabelecidos no projeto

construtivo contido nestes Termos de Referência.

Quaisquer dúvidas ou adequações necessárias a respeito das condições técnicas deverão ser esclarecidas e

autorizadas pela CONTRATANTE ou pelo seu indicado, antes da execução do serviço.

Instalações do Canteiro de Obras

A instalação do canteiro de obras compreenderá o deslocamento, instalação e montagem dos equipamentos de

perfuração e acessórios, equipamentos de teste de bombeamento, grupo gerador, ete. Na instalação do canteiro,

deverá seí aberto pelo geálogo da Contratada e pela fiscalização da CONTRATANTE um "Livro de Ocorrências",

com páginas numeradas e sequenciadas em duas vias, onde serão anotadas todas as ocorrências diárias,

informações sobre o andamento dos serviços, comunicações entre a Contratada e a Fiscalização, além das

instruções emitidas pela CONTRATANTE.

Perfuração

poço no Badlmente

A perfuração deverá ser executada pelo sistema rotativo com circulação direta, com diâmetro de 17.1/2" polegadas de

0,00 a 012,00 metros de profundidade.

A partir de 012,00 metros até 350,00 metros de profundidade o poço será perfurado pelo método rotativo com

fluido em diâmetro de 12.1/4"poiegadas.

menor que 2%.

Fiuido de Perfuração

Na utilização do método rotativo com circulação direta, o fluido de perfuração deverá ser fabricado à base

poiímero de celulose de alta viscosidade e água, com as seguintes características físicas e reológicas:

Peso especmco de 8,35 - 8,60 Ib/gal, Viscosidade Marsh de 36 - 45 Seg.Marsh, pH de 9 - 10 e teor de areii
i..l..!



Não será permitido a utilização de tanques escavados no solo para armazenamento dos fluídos de perfuração à

serem utilizados durante a execução dos serviços. Os tanques necessariamente deverão ser metálicos e com

capacidade suficiente para armazenemento e processamento do fluído.

Amostragem

A amostragem de calha deverá ser feita a cada dois ou três metros perfurados, a menos que a litologia mude

neste intervalo, acondicionando-se em caixa de madeira com divisões para cada amostra, a serem descritas pelo

geó!ogo responsável pelos serviços, e que após a conclusão do poço deverão ser embaladas em sacos plásticos

identificados, contendo todas as informações pertinentes, e enviadas à Fiscalização.

Profundidade

A profundidade final estimada para cornplementação do poço deverá ser da ordem de 350 (trezentos e cinquenta)

metros, todavia a determinação exata será definida pela CONTRATANTE, na dependência da profundidade das

estruturas saturadas e da amostragem de calha obtida durante a perfuração do respectivo poço. Podendo a

CONTRATANTE decidir, por motivos naturais, técnicos ou econômicos, completar o poço antes de atingir a

profundidade final estimada.

Revestimento

Logo após a definição da profundidade final do poço e antes da instalação da coluna de revestimento e filtros,

deverá ser trocado todo o volume de fluído de perfuração que esteja dentro do poço, por um mesmo volume de

fluido de complementação novo, totalmente limpo e com menor viscosidade.

Imediatamente após a troca dos fluidos, citada acima, deverão ser iniciadas as operações de instalação do

revestimento e filtros em toda a extensão das rochas sedímentares.

A instalação do revestimento de superfície deverá ser executada com tubo de aço carbono liso, parede de

polegadas e diâmetro de 013 poiegadas, de 0,00 a 012,00 metros de profundidade.



o revestimento final deverá ser instalado com tubo de aço carbono liso, Schedule 40, em diâmetro de 8 (oito)

polegadas, de 0,00 a 250,00 metros de profundidade.

A câmara de captação deverá ser executada com filtros espíratados, em aço galvanizado, reforçado, com diâmetro

de 6 (seis) polegadas, abertura de 0,75 mm, instalados de 250,00 a 350,00 metros.

Pré-Filtro

o pré-filtro deverá ser composto por cascalho essencialmente de quartzo, com graos arredondados e calibrados na

faixa granuiométrica de 1,5 a 3,5mm. A colocação do pré-flltro deverá ser feita numa operação contínua, em

contra fluxo, através de tubos de 1.112 polegadas de diâmetro, instalados com extremidade aberta primeiramente a

30 metros do fundo do poço e subindo a medida que necessário, de forma a preencher de baixo para cima,

totalmente o espaço anular entre a parede do furo e a tubulação de revestimentos e filtros, até completar todas

as zonas produtoras de água subterrânea, no referido poço.

limpeza e Desenvolvimento

Concluída a compteteção, deverá ser feita a operação de limpeza e desenvolvimento do poço, pelo método "Air

Lift", consistindo na retirada de todos os detritos de rocha e lama do seu interior, e se extraindo o máximo da

fração fina da formação nas circunvizinhanças do poço. A critério da fiscalização poderá ser exigida a aplicação

de hexametafosfato de Sódio, para uma melhor floculação do fluido utilizado durante a etapa de perfuração.

o compressor utilizado para a limpeza e desenvolvimento deve ter capacidade suficiente para extrair no mínimo

100m3/h de água simulando um jorro. O injetar de ar deverá ser instalado em cada intervalo de filtro no sentido

descendente e atternendo os procedimentos de reversão e descarga de água. O poço será considerado

desenvolvido quando verificada a limpeza da água imediatamente após uma descarga antecedida de reversão.

um peso específico de 14 a 15 Ib/gal, sem adição de areia ou bentonita.

Cimentação

A cirnentação deverá ser feita no espaço anular compreendido entre o diâmetro de perfuração e o

do poço, na profundidade de 0,00 a 012,00 metros, com uma pasta fabricada à base de cimento e água c



Deverá ser feita a proteção sanitária à base de cimento e areia (1:3), na superfície do terreno com 1m2 por

0,15m de espessura, ficando o poço no centro desta base.

Teste de Produção

o teste de produção deverá ser executado em regime capaz de fazer com que o nível dinâmico chegue até o

topo da zona produtora mais profunda do poço. Deve-se, porém evitar que isso ocorra num período de tempo

inferior a 6 horas, a fim de que as perdas não lineares do poço sejam as mínimas possíveis.

Tipo de Teste de Produção

o teste deverá ser realizado através da metodologia de testes de vazão pelo método volumétrico com

bornbeamento contínuo, peio período de 24 horas, utilizando-se um recipiente de volume conhecido e com

capacidade de acumular no mínimo 200 litros ou Tubo PITOT calibrado,

Caso haja interrupção nos testes de vazão, por motivos de queda de tensão ou outros quaisquer, a operação

deverá ser reíniciade, elirnmando-se os dados já coletados.

Equipamentos Utilizados

o teste de produção somente poderá ser realizado com bomba subrnersa. O ajuste da vazão, ao longo do teste,

deverá ser feito através de pequenas regulagens no registro de saída. A utilização de compressores de ar deverá

ser descartada, já que é impossível manter-se a constância da vazão através deste equipamento, em função da

progressiva diminuição da coluna d'água sobre o injetor. Os equipamentos que devem estar disponíveis são:

conjunto completo de bombeamento (bomba subrnersa com motor elétrico, quadro de proteção elétrica, tubulações

e cabos etc.): dispositivos para medição de vazões; grupo gerador (em locais sem energia elétrica); medidores de

níveis, cronômetros e relógios digitais. Em casos especiais, se for necessário utilizar aigum equipamento não

indicado neste Termo de Referência, a CONTRATADA somente poderá fazer com a autorização da

capacidade para acumulo de no mínimo 200 litros ou Tubo PITOT calibrado.

CONTRATANTE.

Medição de Vazão

Poderá ser usado o método volumétrico para efetuar medição da vazão. O recipiente de volume conhecido dev r



Medição de Níveis

Os equipamentos utilizados para o acompanhamento da evolução dos níveis dinâmicos podem ser medidores

manuais elétricos, luminosos, acústicos ou manométrícos, com fio marcado.

As medidas de níveis d'água deverão obter a precisão do centímetro, devendo o medidor descer em um tubo de

%" a 1" de diâmetro, quando da instalação do equipamento de teste. A frequência das medições deverá seguir a

seguinte sequência em minutos para o teste de 24 horas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 30, 40, 50,

60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 240, 300, 360, 420, 480, 540, 600, 660, 720, 840, 960, 1080, 1200, 1320,

i440, permitindo assim a posterior colocação em escala logarftmica.

Será indispensável a utilização de cronômetro no início do teste, principalmente enquanto as medidas estiverem

espaçadas de 1 minuto. Quando as medidas estiverem com espaçamento superior a 5 minutos será aceitável a

utilização de um relógio comum do tipo digital.

Pianejameilto e Dlrnenelonamento

o poço deverá estar limpo e bem desenvolvido de ta! modo que durante o bombeamento não se alterem as condições

de permeabilidade do aqüffero em suas vizinhanças;

o técnico que for executar o teste de bombeamento deverá conhecer o perfil litológico atravessado e o perfi!

construtivo do poço com todas as informações pertinentes.

Duração do Teste

o tempo total do teste de bombeamento não deverá ser inferior à 24 horas. Encerrado o teste, devera ser

medida a recuperação até a reintegração do nível origina! ou por um período não inferior à metade do tempo de

bombeamento.

Condições e Normas de Execução

Antes de iniciar o teste de bombeamento, será necessário realizar alguns preparativos básicos, os quais

a otimizaçâo e um controle técnico adequado do trabalho. Dentre eles os mais importantes são:



• Afêrição do medidor de nível - deve-se verificar o perfeito funcionamento dos medidores

utilizados e aferir seus cabos elétricos.

• Sli:1Ieção de material operacional - por exemplo: escalas (1 m); garrafas para amostras de água;

pranchetas; lápis e borrachas; réguas; calculadora de bolso; lanternas; fita adesiva; pilhas, etc.;

• Sli:1Ieção dos dados e bibliografia disponível - é muito conveniente dispor, durante a realização do teste,

de toda a bibliografia nas formatações disponíveis sobre a geologia, hidrogeoloçia, hidrografia e topografia

da região.

• Definição da vazão do teste em cada etapa, calíbração do equipamento de medição utílízado e previsão

dos níveis dinâmicos para o tempo de bombeamento previsto;

• Definição do local de descarga da água bombeada durante o teste para que não ocorram o retorno para

o aquífero.

• Verificações das possibilidades de transtornos causados pelo bombeamento, em função da

observação do destino da água escoada.

Registro dos Dados

Os dados dos testes de bombeamento deverão ser registrados em fichas especfficas da CONTRATADA, as quaís

relacionam o tempo de bombeamento e o rebaixamento. As orientações para o correto preenchimento são as

seguintes:

Poço Bombeado - sigla, nome ou nomenclatura do poço bombeado; Local -

cidade, vila, lugarejo, fazenda onde ficam localizados os poços;

MunicípioiEstado - nome do município e do estado onde ficam localizados os poços;

Coordenadas - da localização do poço em UTM;

Profundidade - profundidade do poço bombeado;

Crivo bomba - profundidade de instalação do crivo da bomba;

Tempo bombeamento - tempo total da duração do bombeamento, em horas; Q -

vazão de bombeamsnto, em m"?h;



NE - profundidade do nível estático, em metros;

ND - profundidade do nlvel dinâmico ao final do bornbearnento, em metros; Aqüífero - nome e tipo do

aqüífero captado;

Executor - companhia, órgão, entidade que conduziu e executou o teste; Término - data do

término do bombeamento.

Desinfecção do Poço

Deverá ser feita a aplicação de hipoclorito de sódio ou de cálcio na base de 10kg/poço, no teste de

bornbearnento, objetivando a remoção de materiais incrustados nas seções filtrantes, inibir a proliferação de

colônias de ferro-bactérias e promover a desinfecção do poço.

Anáíise de Água

Durante a etapa de bombeamento deverá ser feita a coreta de amostra da água em frascos com volume, forma

e outros fatores, adequados às exigências do laboratório, para análise ffsico-química, cujos custos serão da

CONTRATANTE.

Relatório Técnico

A Contratada deverá apresentar à CONTRATANTE um relatório técnico dos serviços concluídos, em papel (três

vias) e em forma digital (CD/Pen Drive), contendo as seguintes informações:

• Ficha de características técnicas;

., Tabelas do teste de bcmbeamento;

• Perfil litológico e construtivo do poço;

• Histórico da perfuração do poço;

!J Condições de explotação do poço para atendimento da comunidade local;

• Laudo de Análise Físico-química da Agua e ART.



PREFEITURA DE QUIXERÉ - ESTADO DO CEARÁ

PROJETO EXECUTIVO
3 - Ficha Técnica I Pelfí! Executivo



3 - FICHA TÉCNICA

PROJETO EXECUTIVO - DETALHES TÉCNICOS

U)I\DOS

Ponto de perfuração: À DEFINIR

Tipo de poço: Tubular Profundo

Municfpio aUIXERÉ - CE Local: A DEFINIR

Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ

COla (m): li. DEFINIR

2. ELEmENTOS DE PROJETO: PREViSÃO

PERFil GEOlÓGICO

de: (m) a: (m) Formação Aqüífero Captado N.E.(m) Q (m3th) q (m"3/h/m) SW (m) N.D. (m) SITUAÇÃO
; I

I 000,00 012,00 Solo Isolado I

012,00 300,00 Formação AsSIÍ As"ú 125,00 100,00 1,00 100,00 225,00

I I ~ ~ I I Ii
3. ESPECIFICAÇÕES:

!capacidade do equipamento

IPerfuração:
(m): 1.200 iProfundidade a ser perfurada (m): 350,00

Diâm. (mm) LitoiogiaI de: (mm) I a: (m) I Método de Perfuração Diàrn. (pol)

Rocha Calcária

000,00 012,00

I 000,00 , 012,00

! 012,00 I 350,00

! I
! I

I Sedimentos elásticos, !
!

'" AMOSTRAGEM DURANTE À PERFURAÇAo

Sedimento e Rocha 2 em 2 m litológicas e Granulométricas

jAgua da Formação #l\náHsas da Agua a Temperatura

5. PERFILAGEM ELÉTRICA

[ de: (m) a (m) IPerfi!
6. TESTES PRELIMINARES DE BOMBEAMENTO

!rofundldade do Poço (m)~i--~ __ S~itu_a...{.~do Poço Sistema de Bombeamentor' 350,QOM

Duração (hora)

no termo referenda no termo referenda

Projeto - Pág (01/02)



Tipo de material Tipo de União Espessura Diâmetro

3 • FiCHA TÉCNICA

PROJETO EXECUTIVO - DETALHES TÉCNICOS

7. REVESTiMENTO ~ TUBOS L!SOS

(mm \ (001\

Tubo Aço Preto SOLDA

Tubo Aço Preto SOLDA 08" 250,00

8. REVEST~MENTOS ~ FH_TROS

Tipo de matertal I !
Tipo de União I

Fi!tro em Aço Galvanlzado I
SOLDA I

Abertura

i
Diâmetro I Diâmetro I Comprimento

(mm) (pot.) (rnm.) I (m)
i I !

0,75 I 06<1 100,00
ESpiralado Reforçado

I
9. PRÉ-F1LTRO

I
! 1,50 á 3,50 Ouartzoso I 13,00 I Por Gravidade

Granulometria (mm) Tipo I Volume (ton) I Método de Injeção

I I I
10. DESENVOLVIMENTO

I
I

iViétado Tipo de equipamento Produtos QUíOlicos I (horas)
Observações

I Air Lift Compressor 950 PSI I Desfloculantes I 12:00 01 Unidade

i I i
11. TESTE DE BOMBEAMENTO

Tipo de Teste TipO de equipamento Duração (horas) Produtos Químicos

Bomba Submersa 32dJO:OO

12. CiMENTAÇJ\.O

Intervalo (m) Espaço Anular (pol.) Volume (m3) Método de Injeção

000,00 - 012,00 17.1I2n x 12.114" 1,40 Injetado Com Bomba

ILimpeza: Conforme Norma

Desinfecção: Hipocioril0 da Cálcio

Laje de proteção sanitária: 1,5 x 1,5 J( 0,30 mm

[Tampa: Chapa de Aço

Projeto - Pág (02/02)



TUBO ACO
PRETO DE "eJ13"

Calc-ário
Jandaíra

I
I
I
I

I
I

I
I06SenhO:

Arenito Assú

fiLTRO DE AÇO
GAl VANll.AOO
ESPIRALAOO

REFORÇADO 12166"

PROJETO ESQUEMÁ nco DE POÇO TUBULAR PROFUNDO

OOOm

012m

250rn

I
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ CREA- IDATA:

Local: Execução.
UIBAiA Coordenadas:

ifvlunicipío:
QUIXERÉ ..CE

Assinatura:



PREFEITURA DE QUIXERÉ - ESTADO DO CEARÁ

PROJETO EXECUTIVO
4 - P/anilha de Custo I Cronograma - aprovados DNOCS



PROJETO EXECUTIVO - OTIMIZADO
PREFE!TUP..A ílt1UN!C!PAL DE QULl(ERÉ
CONSTRUÇÃO DE UM POÇO PROFUNDO COM 350,00 METROS
LOCAL: UlBAIA

I FONTE 1 COTAÇÃO SEINFISINAPI I

r
DISCRIMINAÇÃO DOS SERViÇOSITEM

i.o SERVIÇOS INICIAlS

I t.t [i"i..ACADAOBRA

~ ,MOBlloIZAÇÃO E OESMOBlllZAÇAO - TRANSP.EQUIPs.(IDA E VOlo TA)

ESCAVAÇÕES. PERFURAÇÕES DE poço PROFUNDO t I
MONTAGEM E OESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS

M2 I' 12,00 I 279,4°1 3.3{i2,SO

KM 2.1\)0,00: 4,351; 9.135,00l
·--'-·----"r·----i---·--=-=i
UM 1,00 19.520,22 19.520,22!

íNSUMOS

QUANT

32.008,021

UNID.

2.1 ,PERFURAÇAO DE poço 0=12.1/4" A 13,00 (SOLO SEDIMEN!._A_R~) +I __ r._~_-+__ 35_0_,0_0_' __ '!'-I 7S_,S_.3_5-f1'-- __ 2_6_8_.9_22_,_j-l

I 2.2 IALARGAMENTO DE 12.114" PI11.1/2 !_5_7_2,_75_x_O,_60_l . L_M t-'__ 12~~O__ t...---445,28 __ ._ 5.343,~

12.3-' -f~-;;:~GM1ENTO DE 12.114"PI14.114"í 672,75 x 0,60 ) i M 12,00 I' 400,05j 4.800'601

I I ~~

l:: :;;:':::::::::::",,:,:,................1,,"": ..~"t:,,,,.,,1
r-;;-- TUS; o'E AÇO CARBONO liSO SCHEDULE 40 - ~;,~--------- c-~~----r-;~:;---~r-~~--;;;:-i1i-~
I 3.3 !TU~ODEAÇOGALVAN:ZAr.r-OE5PiRlLADOREFORÇADOD=,5.ÜO· iVi i 100,00! 1.210,001 127.000,001

I 3.4 ADAPTADORESPECIALDE8,OO" P/6,OO"(vr.1mdetubo) UM 1,00 I 1.079,5°1 1.079,501

BOMBEAMENTO "AíR LlFT' INCLUSIVE DEFLOCULANTES

II 5.0 ISERViÇOS COMPLEMENTARES

I 3.Z70,1615:1

I 5.2 ISAPATA DE PROTEÇÃO SANITÁRIA

5.3 !RELATÓRIO TÉCNICO FINAL

H I 24,00

UM 1,00

UM 1,00

357,01

285,611

4.412,781

285,61

\,-'AlOR GLOBAL

OSS -PLANILHA COM PREÇOS APROVADOS PEL.O ONOCSEM 10I05/201,~ COM~S SEGUINTES FONTES:



PfWN.:TO fXECUTlV'O OT.lMllADO
PREFEITUHA MUNICIPAL DE QUlXERÉ
Cronoqratna Hsica- Finananceiro
Obra: CONSTRUÇ,5.0 DE POÇO PROFUNDO 350,OOM • EM UBAJA

PLIl,NllHA

ACUMULADO MÊS DNOCS

ACUMUl/.\DO MÊS PREFEITURA
'-•..---,.--- •."----_ ..••-_.__ ._._-'-------'- .._-,,-----

.>:
EM\: , I. ~ '14SCONCELOS

RESPTEC~I(;~C;E~ CE'i')?~~vv,..•,.i



PREFEITURA DE QUIXERÉ - ESTADO DO CEARÁ
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5 - Cotação de Preços / 8DI / Encargos - aprovados DNOCS ~



PROTEJO EXECU1JVO OTlMIZAOO
PREFEITURA MUNICPAL DE QUIXERÉ
CONSTRUÇÃO DE POÇO PROFUNDO DE UBAj'/~

MillPA DECOTAÇ,l10

ITEM <.;üTAÇÃO'j COTA<';Ã.O COTAÇÃO SANE,I!i.GO SEINI'RA-CE 024 SINAPI i~311iil

custo UNI'r.'.'O' cusm UNITÁRIO cusro u.''fARIO CÓDIGO u~'~:,:i~O OÓOIGO CUSTO UNirAR., CÓOIGO <'">TO UIII"."" eu" v UN'" , "mu

1.0 INICtP,ISI'"~"
1.1 I'LACA [lA OBIt~ M2 "i2.00 1m,50 281,27 ....... , C4e41 308,88 74l:()~JOI11 414,!)8 :,."','1)

1.2 ••" •••• ,.•• r •• ", DE EQUIPAMENTOS -TRANSP'JRTE: E MON'!AGEM UM 2.100,00 '>,35 s:,13 '12,70 8107 /.}', .::".

1.3 nO:"''''''''.II 174,.,n~ ••• DEi>,w"NTI; I: TRANSPORTE IJr,1 1,00 22.860,(10 ·.s.... 'i,·.·c." 21.590,00 ",;,,',:.::,

2.0 ..,,, - PERFUFit,Jl,ÇÔES lelE poço "ROFUMllO

.." Clfl POÇO D"n.1/,j" A 13,(1) M 350,00 j'l!7,40 862,73 ,'1;::.': /0': .. ':

2.2 ,y D'E 12.1.14" PfI7.1f2' M '12,00 469,90 .;,.',::< 508,00 <;'.i./i:

IV rJE 12.114" PI14.114" '12,00 ·",V,;)'; 406,07 40&,40 ';"':>i"

3.0 , " E INST i\ç:i\o DE RE\lBESTIMENTOS

TUBO DiE AÇO (j,~~VANIZADO CALM.ORADI:) DE 1:~.I)(r M 12,00 ·"'i/'; 660',$9 6351,00 ,:'X ..d:

3.2 TUBO DE Aço CARBONO LISO SCHEDULE 40 • D"3,1lIl' M 250,00 323,85 :125,37 331,00 81G3 ',!i:,:/ ':;: ..1

3.3 'TUBO Df. AÇO ClAlNANilZP,OO ESI'IRILADO REFORÇ.l\ljQ 0"6,00" 100,no 1.390,65 1.478',79 ',,':';:.1';"': 8137 '1.356,66 ;.;":',""

"" '~. ESPECIAL Il'l: 8,00" F'16,OO" UM '1,00 1.143,00 1.:12$,25 i/':;?: ;,"",,,,':"'~M'

4.0 PRE-FII.. TRC).Jó Oe'SEN\lOL\fIMENTCIy."~",,,.,,,

'-'"""".""y,'''' CIlIIJEÇAO IJE CONC.SIMPU'$ EM EiSPAÇO filNEJ.J\R M3 1,40 3'/4.65 4'13,28 :.181,00 7168 ';:,,1)', "''/,''''

4.2 I'RE-FII..TRO ss: "i',~.,'''~ GRA\IIULOMETRIA 1,50rn'" A',5"'111 M3 '13,00 482,60 55:;,21 1.524,00 8'139 ·Y;.n ::;;'.,:::

4.3 , ,,'AlI! LIF1'" INCLUSIVE O~,FLOCULANTES H '12,ilO 241,30 291,58 1.'143;00 8148 i"h•.': > /,

"3 -v
.;:\. «_,

5.0 SERVI';OS COMPLEIIIIENT ~,RES

't~ 5.1 TESTE DIlBOII'IBEAMENTO, VAZAo CONTiNUA E II!ON!TOR,~MENTO H 24,00 ;~2g,60 '19:2:,28 190;'30 8151 ',::;',,,, ·.X,

SAPATA .OS PROTEÇAO SANlTAI"'-" UM 1,00 :168,30 437,,6 444,50 8162 '.'-',T.'i'.' ""i}:

5.3 'RELA11:iRIO TÉCll1lCO fiNAL. UM MO 7'14,70 84'1,55 7'52,00, 817Q ':"".;/i i';"::':,·,.
"-

ç, ~y, !'REÇOS COTAOf)S PEle) DNOC$ EM EMI'FtEIIS E:~F'ECIALI7.J1IDAS
K~\,-,

i,"

1';~~
Eng. Leonardo cevotceme de Vasconcelos

;~:
CIlEA CffS03õD 1'.1'11'ce ~()r10204511

,~~." ;;~I~':.;:~.iê>-t --..:..
E,',J( Ir. 'NA no CTF DF ""'~- 'du'-'.)NCELOS

RfSP TECN CO CREA CE:!j(!?~.')



fCONSTRUÇÃO DE UM POÇO PROFUNDO

IUBAIA 8 QUIXERÉ

I COMPOSiÇÃO DA TAXA DE BOI

li» PARCELAS iNCiDENTES SOBRE O CUSTO iNDIRETO

11-ADMINiSTRAÇÃO CE~TRAL (ACJ

111 - PARCELAS iNCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO
'll-iMPOSTOS (I)
1.1- COFINS
,1~2.,.PfS

"

103 -155
·1.4 - INSS

I12 - LUCRO (L)
~ •••.. - ~ !"> •• ~ •••••••• '" fj-~'1:..t':··_·4=.!.\k"J'u:!'!I.(r;'"jjj"",,*..,., .....,~f\r\í" i Rr\ \ <iWJ

4 - RISCO (R)
15 - SEGUROS {51
16 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)

I
I

3,00%
OJ'65%~
2,00% i
4AO%!

10,05%

I .

9_01%1

fÚ3~~11
0,35%
0,50%
1,04%1

11,13%1

I
I

f'U- CALCULO 006.0.1.
i
BDI USADO PAEA CALCULO ORÇAMENTÁRIO INCIDENTE SOBRE
OS PREÇOS UNITÁRIOS DA PiAN/LHA - ART CE20170204571

B D 1-
I

24,18%1
I



CONSTRUÇÃO DE UM POÇO PROFUNDO
üBAiA ~QUlXERÉ

GRUPO
COMPOSiÇÃO DE LEIS SOCIAIS
DESCRIMINAÇÃO %

I
% PARC~~

A ENCARGOS SOCIAiS BÁSICOS
20,.00%
8,00"10

1,50%
1,00%
0/60%

3,00%
Total do Grupo A

0,00%
0,79%
0,34%
5,57%
0,57%

Total do Grupo B

C ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBE[\.1AS INCIDÊNCIAS GLOBAiS DO GRUPO A

11,21%i

A..1 Previdência Social

0,00%

9,86%
Total do Grupo C

8,0997%

Total do Grupo D

Porcentagem Total das Taxas de Leis Sociais %

A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
A,7

A.8

Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Salário Educação
Serviço Social da Indústria [Sesi]
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial [Senai]
Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa (Sebrae)
lnstituto Nacional d~ Colcnizaçãc} e R~fQrrnª Agrária Onera)
Seguro Contra Acidentes do Trabalho (INSS)

B
B.l
B.2

ENCARGOSSOCIAiS QUE RECEBEM INCiDENCiAS DO GRUPO A
Repouso semanal e feriados
Auxílio enfermidade
Licença Paternidade
13º Salário
Dias de chuva, falta justiflcada, acidente do trabalho, etc.

B.4
8.5

C.l Depósito por Despedida Injusta: 50% sobre [A2+{A2xB)J Supondo
Apenas Recisões po Despedida Injusta)
Férias (Indenizadas)

C.3 Avtso-Prévio indenizado

D
D.1
D.2

TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS
Reincidência Do Grupo A sobre o Grupo B
Reincidência de A2Soore C3



PREFEITURA DE QUIXERÉ - ESTADO DO CEARÁ

6 - ART de Engenharia.

PROJETO EXECUTIVO



Página 111

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nO 6~496j de 7 de dezembro de 1977

ART OBRA I SERVIÇO
NO CE20170204571

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

LEONARDO CAVALCANTE DE VASCONCELOS

TItulo profissional: ENGENHEIRO DE OPERACAO • EDlFICACOES RNP: 060234227-9

CPF1CNPJ:
RUA PADRE ZACARIAS

Complemento: PREDlO

Cidade: Ciuíxeré

Pais: Brasil

Telefone:

Bairro: CENTRO

UF:CE CEPo 62920000

Email:

Contrato: .Não especificado

valor: R$ 50Q,uu Tipo de contratante: PESSOA JüK!DjCA UE OiREiTO PUBliCO

Ação lnstltuclonal: NENHUMA - NÃO OPTANTE

___ 3. Dados da ObraJServíço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ

RUA PADRE ZACARIAS

Complemento: PREDIO

CPFfCNPj: 07.807.19110001-41

N°: 332

Bairro: CENTRO

CEP:6Z92GOOa

Telefone: Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: O longitudê~ O

Data de Início: 02/06/2017 Previsão de término: 14106/2017

Finalidade: lnfraostrutura

4. Atividade Técnica

38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERViÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->
!NFRA-ESTRUTURA, PORTUARLII. E INDUSTRIAL (DIQUES, PORTA-BATÉIS, PLATAFORMAS
OCEÂNiCAS, CONSTRUÇÃO NAVP·.L).c- #1426 - iNFRAESTRUTUHA

350,00 m

38 - ORÇAMENTO> RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERViÇOS - GEOLOGIA·> #5001 - USO DA
AGUA

350,00 m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

___ 5. Observações

PRODUÇÃ_OTECN1CA DE ENGENHARiA - ELABORAÇÃO DE PLANiLHÂ DE ORÇAMENTO E CROt .•jOGRAMA - CUSTO DE OBRA - DE
CONSTRUÇÃO DE UM POÇO PROFUNDO COM 350M NO LOCAL UBAIA NO MUNICíPIO DE QUIXERI::,

___ 6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na iegislaçã0iespeciflca e no decreto n,
5295/2004.

Valor da ART: R$ 81,53 Pago em: 20-!06-f2-fj17

7. Entidade de Classe

.slNDlC,t~,TO DOS ENGENHE!ROS NO ESTf:"DO DO CEARA (SENGE-CE)

___ 8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

______ '"" , de , '""" _

dataLocal

___ 9~informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

*' Somente é considerada válida a AR.T quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante,

___ 10. Valor . _

A autenticidade desta ART pode ser vertflcada em: https:!lcrea-ce.sitac,com.brlpub!ico/, com a chave: A2.Az7
Impresso em: 1i!03f2018 às 21:25:33 por: ip: 181222.136.12



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

QUIXERÉ - ADM "QUERO MAIS QUIXERÉ

(AA3rte
4t

Fls -'I

"""J..J""'-;;~"'.J""d ~~~)

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

ANEXO 11- MODELO DE APRESENTAÇÃO DE CARTA-PROPOSTA

Local e data

À
Prefeitura Municipal de Quixeré-Ce
Comissão Permanente de Licitação

REF.: TOMADA DE PREÇO N° 0706.0212018

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇO
N° 0706.02/2018, cujo objeto é a CONSTRUÇÃO DE POÇO PROFUNDO (350M) NA
LOCALIDADE DE USAIA, MUNICIPIO DE QUIXERE, CONFORME PROJETO EM
ANEXO, conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, pelo
preço global de R$ , com prazo de
execução de 120 (CENTO E VINTE) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o
contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a)
Sr(a). , portador(a) da carteira de Identidade n°.
__________ e CPF n° , como representante
legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a
contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos
serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e
contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos,
contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Carimbo da Empresa e assinatura do(a) representante.
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ANEXO 111

01. MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇO N° 0706.0212018.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE POÇO PROFUNDO (350M) NA LOCALIDADE DE
UBAIA, MUNICIPIO DE QUIXERE, CONFORME PROJETO EM ANEXO, parte
integrante deste processo.

01. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

ESPECIFICAÇÃO QTDE
VALORES-R$

ITEM UNID
UNITARIO TOTAL

VALOR GLOBAL SEM B.D.I - R$
VALOR DO B.D.I ( __ %). R$

VALOR GLOBAL COM 8.0.1 - R$

____ -Ce, _ de de 20_.

Carimbo da Empresa e assinatura do(a) representante.



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

QurXERÉ - ADM "QUERO MAIS QUIXERÉ

17r'~\Fls

~;W,irl~;,7j:;;J\;;,/:;..-}

ANEXO 111

02. MODELO CRONOGRAMA FíSICO-FINANCEIRO

DISCRIMINAÇÃO
MÊS 1 MÊS "n"

ITEM VALOR
% VALOR % VALOR

TOTAL GERAL
ACUMULADOS

Prefeitura Municipal- Rua Padre Zacarias 332, Centro - CEP 62.920-000 - Fone (88) 3443-1306.
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ANEXO lU

03. TAXAS DE B.D.I - BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS

1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0

80NiFICAÇAo.E DESPESASJNDIRETAS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DESPESAS FINANCEIRAS
RISCO
GARANTIA/SEGURO
LUCRO
TRIBUTOS I IMPOSTOS (PIS/COFINSIISS)

VALOR TOTAL DO 8.0.1

VALOR- % VALOR ..RS

-

____ -Ce, _de de 2018.

Carimbo da Empresa e assinatura do(a) representante

Prefeitura Municipal- Rua Padre Zacarias 332, Centro - CEP 62.920-000 - Fone (88) 3443-1306.
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ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° _

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE, ATRAVÉS DA
SECRETARIA DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL, COM A EMPRESA

PARA O
FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:

o Município de Ouixeré, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Padre
Zacarias, 332, Centro, em Ouixeré-Ceará, inscrito no CNPJ/MF sob o nO07.807.191/0001-
47, através da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, representado pelo(a)
Ordenador(a) de Despesas da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Sr.
_______________ , infrafirmado, doravante denominado de
CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa, com endereço à
__________ em , Estado do , inscrito no CNPJ sob o nO
_____ , representada por , portador(a) do CPF n°
____ ~:-:--_' ao fim assinado(a), doravante denominada de CONTRATADA, de
acordo com o Edital de TOMADA DE PREÇO N° 0706.02/2018, Processo nO0706.02/2018,
em conformidade com o que preceitua a lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações
posteriores, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a
seguir ajustadas:

CLAÚSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
1.1- Fundamenta-se este contrato na TOMADA DE PREÇO N° 0706.02/2018, na lei n°
8.666/93 e suas alterações posteriores e na proposta de preços da CONTRATADA.

CLAÚSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1- O presente contrato tem por objeto a CONSTRUÇÃO DE POÇO PROFUNDO (350M)
NA LOCALIDADE DE UBAIA, MUNICIPIO DE QUIXERE, CONFORME PROJETO EM
ANEXO, conforme projeto e orçamento em anexo e na proposta de preços da
CONTRATADA, parte integrante deste processo.

CLAÚSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA DURAÇÃO DO CONTRATO
3.1- A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela execução do objeto deste contrato o
valor global de R$ '- -J

3.2- O contrato terá um prazo de vigência, a partir da data de sua assinatura, até 31 de
dezembro de 2018, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

4.0- CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
4.1- O objeto do contrato decorrente desta licitação será recebido do seguinte modo:
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a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação
escrita do contratado;
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto no art. 69 da lei nO8.666/93 e suas alterações posteriores.

GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
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CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDiÇÕES DE PAGAMENTO
5.1- A fatura relativa aos serviços mensalmente executados deverá ser apresentada à
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, até o 10° (décimo) dia
útil do mês subsequente à realização dos serviços, para fins de conferência e atestação da
execução dos serviços.
5.2. A fatura constará dos serviços efetivamente executados no período de cada mês civil,
de acordo com o quantitativo efetivamente realizado no mês, cujo valor será apurado
através de medição;
5.3- Caso a medição seja aprovada pela SECRETARIA DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL, o pagamento será efetuado até o 30° (trigésimo) dia após o
protocolo da fatura pelo(a) CONTRATADO(A), junto ao setor competente da Prefeitura
Municipal de Ouixeré-Ce.
5.4- A administração poderá deliberar sobre o pagamento antecipado, exclusivamente com
relação às parcelas destinadas à instalação de canteiros de obras e/ou mobilização de
equipamentos, limitando a despesa até o valor máximo correspondente a 5,0% (cinco por
cento) do valor efetivamente orçado/proposto.

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO
6.1- Os preços são firmes e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data
da apresentação da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os preços
contratuais poderão ser reajustados, tomando-se por base a data da apresentação da
proposta, com base no INCC - índice Nacional da Construção Civil ou outro equivalente que
venha a substituí-Io, caso este seja extinto.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FONTE DE RECURSOS
7.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da dotação orçamentária nO
0801.20.606.2002.1.040 - Construção e Ampliação de Cisternas, Poços e Cacimbões,
elemento de despesa nO44.90.51.00, custeadas com recursos oriundos do CONVENIO N°
010/2016 - DNOCS, SINCOV N° 834294/2016, FIRMADO ENTRE O DEPARTAMENTO
NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS E A PREFEITURA MUNICIPAL
DE OUIXERE..

CLÁUSULA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
8.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 12, art. 65,
da lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA NONA - DOS PRAZOS
9.1- Os serviços objeto desta licitação deverão ser executados e concluídos no prazo de 120
(CENTO E VINTE) dias, contados a partir do recebimento da ordem de serviço, podendo
ser prorrogado nos termos da lei 8.666/93 e suas alterações.
9.2- Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório
circunstanciado e do novo cronograma físico-financeiro adaptado às novas condições
propostas. Esses pedidos serão analisados e julgados pela fiscalização da SECRETARIA
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DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL da Prefeitura Municipal de Quixeré-
Ce.
9.3- Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos a SECRETARIA DE
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL da Prefeitura Municipal de Quixeré-Ce,
até 10 (dez) dias antes da data do término do prazo contratual.
9.4- Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que
notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos SECRETARIA DE
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL da Prefeitura Municipal de Ouixeré-Ce,
não serão considerados como inadimplemento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
10.1- A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias
ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante
estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;
10.2- Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;
10.3- Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do
objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;
10.4- Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais IFaturas
devidamente atestadas pelo Setor Competente.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
11.1- Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos
estabelecidos nesta TOMADA DE PREÇO, no Termo Contratual e na proposta vencedora
do certame;
11.2- Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de
Licitações;
11.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados;
11.4 - Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não
se prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços;
11.5- Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os
esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;
11.6- Responder perante a Prefeitura Municipal de Ouixeré-Ce, mesmo no caso de ausência
ou omissão da fiscalização, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos
aos seus interesses, que possam interferir na execução do contrato, quer sejam eles
praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se
estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas
preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das
autoridades competentes e das disposições legais vigentes;
11.7- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo
que a CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do contrato, sem consentimento
prévio, por escrito, da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações
especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do contrato;
11.8- Providenciar a imediata correção das deficiências el ou irregularidades apontadas pela
CONTRATANTE;
11.9- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo, também, de sua
responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam
sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais
e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando
excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Ouixeré-Ce por eventuais
autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA,
com referência às suas obrigações, não se transfere a Prefeitura Municipal de Quixeré-Ce;

Prefeitura Municipal - Rua Padre Zacarias 332, Centro - CEP 62.920-000 - Fone (88) 344
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11.10- Oisponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos
tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto
do CONTRATO;
11.11- Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados
à União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços;
11.12- Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na
Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente;
11.13- Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às
precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o
disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei n° 9.605,
publicada no O.O.U. de 13/02/98;
11.14- Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros
por eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus
empregados, prepostos ou contratados;
11.15- A CONTRA TAOA estará obrigada ainda a satisfazer aos requisitos e atender a todas
as exigências e condições a seguir estabelecidas:
a) Prestar os serviços de acordo com o edital e seus anexos, projetos e as Normas da
ABNT.
b) Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais
normas internacionais pertinentes ao objeto contratado;
c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos
serviços e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente
considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito
desempenho;
d) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA, na forma da Lei, e apresentar o
comprovante de "Anotação de Responsabilidade Técnica - ART" correspondente, antes da
apresentação da primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Quixeré-Ce, sob pena de
retardar o processo de pagamento;

GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
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CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia
defesa, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções:
a) Advertência.
b) Multas de:
b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da licitante
VENCEDORA em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da
data da notificação feita pela CONTRATANTE;
b.2) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato, por
dia de atraso na execução do objeto contratual, até o limite de 30 (trinta) dias;
b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e
rescisão do pacto, a critério SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO
RURAL da Prefeitura Municipal de Quixeré-Ce, em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias
na execução dos serviços.
b.4) O valor da multa referida nesta cláusulas será descontado "ex-offlcio" da
CONTRATADA, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu
favor que mantenha junto à SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO
RURAL da Prefeitura Municipal de Quixeré-Ce, independente de notificação ou interpelação
judicial ou extrajudicial;
c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar
com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto pendurarem os motivos determinantes da punição ou até que a CONTRATANTE
promova sua reabilitação.
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CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS RESCISÕES CONTRATUAIS
13.1 - A rescisão contratual poderá ser:
13.2- Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados
nos incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal nO8.666/93;
13.3- Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo llcitatório, desde que haja
conveniência da Administração;
13.4- Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei nO8.666/93, sem
que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares
comprovados, quando os houver sofrido;
13.5- A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequências
previstas no art. 80, incisos Ia IV, ambos da lei nO8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
14.1- Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que estabelece o art. 109
da lei n° 8666/93 e suas alterações.
14.2- Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arrazoada e
subscrita pelo representante legal da recorrente, dirigida à Comissão de Licitação da
Prefeitura Municipal de Ouixeré-Ce.
14.3- Os recursos serão protocolados na SECRETARIA DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL da Prefeitura Municipal de Ouixeré-Ce, e encaminhados à
Comissão de licitação.

CLAÚSUlA DÉCIMA-QUINTA - DO FORO
15.1- Fica eleito o foro da Comarca de Ouixeré-Ce, Estado do Ceará, para dirimir toda e
qualquer controvérsia oriunda do presente, que não possa ser resolvida pela via
administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem acertados as partes, firmam o presente instrumento contratual em 03 (três)
vias para que possa produzir os efeitos legais.

____ -Ce, _ de de 2018.

RAIMUNDO IVO SOBRINHO
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E

DESENVOLVIMENTO RURAL
CONTRATANTE

Representante
Empresa

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01. _

Nome:
CPF/MF:

02, _

Nome:
CPF/MF
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ANEXO V

(Modelo N° 01)

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, para todos os fins e sob as penas da lei, que não executamos trabalho
noturno, perigoso ou insalubre com menores de dezoito anos e de qualquer trabalho com
menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em
cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e de
conformidade com a exigência prevista no inciso V, do art. 27 da Lei Federal nO8.666/93 e
suas alterações posteriores.

____ -Ce, _ de de 20_.

Carimbo e assinatura do representante legal da empresa.

MODELO DE DECLARAÇÃO

(Modelo N° 02)

DECLARAÇÃO

(NOME E QUALIFICAÇÃO DO(A) PROPONENTE), DECLARA, para os devidos fins e sob
as penas da Lei, que está inscrita na Receita Federal, na condição de (citar se: Micro
Empresa-ME ou Empresa de Pequeno Porte-EPP).

Local e data

Nome do representante Legal
CPFN° _
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